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CARLEX 

Champú Túnel de Lavado 

 

PROPIEDADES 
CARLEX es un champú de limpieza en el lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Actúa 
eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear las superficies tratadas debido a que es un producto 
totalmente neutro. CARLEX es un producto muy potenciado en poder espumante y emulsionante de la 
suciedad. Posee un gran poder detergente. 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
CARLEX puede utilizarse tanto en túneles de lavado como en el lavado manual. La dosificación a emplear oscila 
entre el 1-5%, dependiendo de la suciedad de la carrocería. Posee una viscosidad adecuada para ser 
absorbido directamente en máquinas de dosificación automática, de forma que el dosificador puede 
alimentarse directamente de la garrafa. 
 
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
Tensoactivos aniónicos 
Tensoactivos no iónicos  
Conservantes 
Colorantes 
Perfumes 
 

 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:  Líquido transparente rojizo 
Densidad (20ºC):   1.01 gr/cc 
Ph:   6.5 
    
 
PRESENTACION 
Envases de 20 lts  
 
 


