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TAPIXEL

Limpiador tapicerias inyeccion-extraccion

PROPIEDADES

Producto utilizado para la limpieza de tapicerias de automoviles, moquetas, etc. Posee en su composicion
tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante.

Aplicar sobre la superficie y frotar ligeramente con un cepillo, para posteriormente aspirar para eliminar la
humedad del tejido y arrastrar la suciedad.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Puede utlizarse manualmente mediante pulverizador o en maquinas de inyeccién-extraccion. Se utiliza
normalmente entre 10-14 % en agua dependiendo del grado de suciedad.

Utilizado en las proporciones indicadas, no afecta a tintes y colores.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Tensioactivos catidnicos y no iénicos
Secuestrantes

Perfume

Diluyentes

Colorantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Liquido transparente
Color: Pardo
Densidad(20°C): 1.012 gr/cc.

PH: 11.4

PRESENTACION
Envases de 5 Its., y 20 Its.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO Empresa Certificada
DE INFORMACION TOXICOLOGICA 91 562 04 20 ISO 9001- ISO 14001
N° FAB 63.393 por BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbi, 20 46240 Carlet / Valencia

Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com
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